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多层停车场整修

伯尔尼，瑞士

瑞士首都伯尔尼冬季寒冷而多雪，因此使用除冰
盐是必不可少的。市政停车场于1966年建成，车
辆带着含有氯化物的水和融雪入库， 因此车库里
积存了很多盐。积存的氯化物会慢慢渗透到混凝土
中。第一次整修的目的就是为了减少盐的渗透。当
时使用了沥青保护层，但是由于并没有清除此前积
累的氯化物，所以该保护层并非100%有效。它逐
渐被盐水进一步侵蚀，因此引起钢筋被大范围腐

细节

环境:   含氯的环境
结构工程师:  Diggelmann + 合伙公司，伯尔尼业
主／开发商:  伯尔尼市 
制造商:   Marti Bau，伯尔尼 
不锈钢牌号:  EN 1.4003 
产品类别:  顶部12-500钢筋（EN 1.4003）
尺寸:   12毫米 
生产商或供应商: 瑞士钢铁公司 
更多信息: swiss-steel.com

蚀，破坏了地面铺板的承载能力，并导致沥青的脱
层。2006年不得不进行了第二次整修，去掉了沥
青层和被氯化物污染的上部混凝土层，换掉旧的钢
筋后用新拌的混凝土浇筑。此外，为了改进地面铺
板的承载力，还修建了新的剪力墙。由于高度上不
能有任何增减，所以简单地用更多、更厚的混凝土
层覆盖钢筋的方法是行不通的。结构工程师为钢筋
和额外的表面涂层选择了EN 1.4003铁素体钢。新
增的混凝土层保持最少用量，以便板坯的整体高度
不会受到影响。虽然混凝土盖只有15毫米厚，但是
不锈钢筋和表面涂层加起来却能够为停车场未来50
年提供可靠的方案。

左图：板坯整修前后的截面图；
右图：脱落的沥青
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4～5厘米

http://www.swiss-steel.com/en/home/

	Contents
	Help
	介绍
	三角洲交叉
	路桥重建
	路桥整修
	混凝土桥梁加固
	公路桥拉杆
	高速公路天桥
	吊桥维修架
	公路桥的下侧覆层
	行人天桥支柱
	人行天桥拉杆
	行人与自行车天桥
	预装配行人天桥
	铁路桥梁结构
	铁路桥覆层
	河底隧道的路面更换
	翻新隧道覆层
	旁路隧道的悬挂板
	地铁站的墙面覆层
	地铁站的悬挂走道
	地铁站入口结构
	停车场围场
	多层停车场整修
	北海平台天桥
	铁路电气化
	电缆隧道
	延展向海面的航道
	客运站的媒体墙覆层
	机场建筑围护结构
	渡轮码头扩建
	防波堤修复
	水制备厂
	水管桥
	滞洪池中的倾斜斗


